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ステップ6

ステップ7

STARDOM Safe Capsule シリーズユーザーマニュアル

 ステップ4： ハード ドライブの取り付けが完了するか、または異なるストレージ モード
   への切り替えが完了したら、Macシステムの電源を投入します。起動したら
   、付属のUSB 2.0ケーブルでSafe CapsuleをMacシステムのUSBポートに接続
   し、Safe Capsuleの電源を入れます。その後Macシステムは自動的にSafe
    Capsuleを検出できるはずです。次に、Mac OS Xディスク ユーティリティで
   、Safe Capsule内のドライブをMac OS Extended形式にフォーマットします。

ステップ7： Safe Capsuleを両デバイスの後部に位
   置するUSB接続を通じてTime Capsule®
   に接続します。

 ステップ8： Safe Capsuleがネットワーク ストレージ機器に認識されたか調べるには、
   Time Capsule®内蔵のAirport Utilityソフトウェアで確認します。    

 ステップ5： ドライブのフォーマットが完了したら、Safe CapsuleをMac OS Xから安全
   に取り外し、USB接続をMacシステムから切断します。

 ステップ6： Safe CapsuleをTime Capsule®下に配置
   し、通気口を塞がない良好な通気があ
   り、水のそばや製品が損傷しやすい場
   所から離れていることを確かめます。



47

STARDOM Safe Capsule シリーズユーザーマニュアル

 USBプリンターのような任意のUSBデバイスをSafe Capsule後部に位置する統合USBハブ拡
 張ポートに接続するには、デバイスをそのまま接続し、Time Capsule®セットアップ ガイド
 内の説明に従って、デバイスをインストールおよび認識させます。 

6. USBハブの使用方法

7. ストレージ モードの変更方法

8. ハード ドライブの交換方法

 ストレージ モードを変更する前に注意すべき点として、Safe Capsuleに格納したデータが
 ある場合、ストレージ モードを変更した後では、すべてのデータが完全に消失します。
 続行する場合は、次の手順に従ってストレージ モードを変更します： 

 ステップ1：Safe Capsuleの電源をオフにします。 
 ステップ2：Safe Capsule下部に、ストレージ モードを変更するためのストレージ モード
   スイッチが見つかります。
 独立モード：データ保護なしの2つの独立ストレージ ボリューム 
 安全モード：データ保護付きの1つの独立ストレージ ボリューム 
 ステップ3：選択するストレージ モードを決めて、スイッチで選択を行ったら、次にこの
  マニュアルのセクション5「ハードウェアの取り付け」に戻り、ステップ4
  からステップ8に従います。

 Safe Capsule前部に位置するハード ドライブ状態LEDライト インジケーターが琥珀色にな
 り、音声アラームが鳴った場合、これは内蔵のハード ドライブの1つが故障していること
 を表します。次の手順を見て故障ドライブを新しいドライブと交換します。
 ステップ1：前部LEDインジケーターを参照して、どちらのハード ドライブが故障して
  いるか調べます。 
 ステップ2：どちらのハード ドライブが故障したのか判明したら、Safe Capsuleの電源を
  オフにします。  
 ステップ3：4本のねじを外してSafe Capsule本体下部からドライブ装着モジュールを取り
  外し、ステップ1が示した故障ドライブを取り外し、新しいものと交換します。
  下図を参照してください。

トップ インジケーターのドライブ位置 ボトム インジケーのドライブ位置
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 ステップ4：ドライブを交換したら、使用していたストレージ モードに応じて、次の手順
  に従います： 
  a) 安全モードの場合は、Safe CapsuleをUSB接続を通じてTime Capsule®の後
   部に接続し、電源をオンにします。この時、データ再構築が始まり、前部
   のデータ再構築プログレス状態インジケーターが表示され、再構築の完了
   パーセンテージに応じて上昇します。この間はSafe Capsuleを通常どおり
   運用できます。
  b) 独立モードの場合は、新しく取り付けたドライブを再フォーマットする必
   要があります。ドライブのフォーマット方法を知るには、このマニュアル
   のセクション5「ハードウェアの取り付け」に戻り、ステップ4からステッ
   プ8に従います。
   

メモ： 

1. Safe CapsuleのRAID 1安全モードで許容できるハード ドライブの故障は1台のみです。
両方のドライブが一度に故障した場合、格納したすべてのデータが損傷または消失する
可能性が高くなります。この状況が発生した際は、データを復旧できるかどうか、ハー
ド ドライブ データ復旧の専門家に相談することをお勧めします。

2. 新しいハード ドライブを購入する際は、RAID 1安全ストレージ モードを構築できない
事態を避けるため、同じブランドの同じ仕様のドライブを購入するか、または少なくと
も20GBの容量を購入することをお勧めします。
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머리말

STARDOM 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
이 설명서에서는 STARDOM  Safe Capsule시리즈의 제품을 소개합니다.Safe Capsule를 사
용하시기 전에 먼저 이 설명서를 숙독하시기 바랍니다.이 사용 설명서 안의 모든 정보는 신중
하게 확인을 거쳤지만, 실제 제품 사양은 STARDOM에서 배송한 때를 기준으로 합니다. 제품 
사양에 대한 모든 업데이트 또는 관련 정보는 www.stardom.com.tw 에서 찾을 수 있습니다. 
제품들은 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

저작권© RAIDON TECHNOLOGY, INC. 모든 권리를 보유함.

목차

1. 포장 내용물 및 제품 보기
2. 작동 정보 
3. 시각적 상태 표시등 정의
4. 하드웨어 요구사양 및 사전 주의 사항
5. 하드웨어 설치
6. USB 허브 사용 지침
7. 스토리지 모드 변경 지침
8. 하드 드라이브 교체 지침

Safe Capsule x 1 
AC 전원 케이블 x 1
USB 2.0 케이블 x 1 
사용 설명서 x 1
액세서리 키트 x 1 

Safe Capsule

STARDOM Safe Capsule 시리즈 사용 설명서

1. 포장 내용물 및 제품 보기

 포장 상자를 열면 아래와 같은 내용물들이 들어 있습니다:

위의 내용물이 손상되거나 누락되지 않았는지 확인하십시오. 손상 또는 누락된 내용물이 있으
면, 바로 구매처에 연락하십시오.
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Please ensure each plug is properly connected
before turning on the power.
Please ensure each plug is properly connected
before turning on the power.

STARDOM Safe Capsule 시리즈 사용 설명서

앞면 보기

뒷면 보기

바닥 보기 

5

8

6

9

1. 데이터 복구 진행 상태 표시등
2. 시스템 전원 / 인클로저 하드 드라이브 상태 표시등 

3. 전원 스위치 4. 전원 소켓
5. 호스트 시스템으로 USB 인터페이스 연결
6. 장치에 연결할 USB 허브 확장 포트
7. 도난 방지선 슬롯

8. 스토리지 모드 스위치
     개별 모드개별 모드 : 데이터 보호가 없는 두 개의 독자적인 스토리지 볼륨. 
     안전 모드안전 모드 : 데이터 보호가 있는 한 개의 독자적인 스토리지 볼륨. 
9. 오디오 경보 스위치
10. 드라이브 설치 모듈

10

3

4

2

1

7
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2. 작동 정보 

3. 시각적 상태 표시등 정의 

 작동 온도 :  0 ~ 40˚C (32 ~ 104˚F) 
 스토리지 온도 : -10 ~ 70˚C (14 ~ 158˚F)
 라인 전압 :  100 ~ 240V AC

데이터 복구 진행 상태 표시등데이터 복구 진행 상태 표시등
각각의 LED 등은 데이터의 복구가 20%씩 진행될 때
마다 켜집니다. 복구 진행이 완료되면, 시스템은 정상 
작동 상태가 되고, 모든 LED 등은 꺼집니다.

시스템 전원 / 인클로저 하드 드라이브 상태 표시등 시스템 전원 / 인클로저 하드 드라이브 상태 표시등 
장치 전원 켜짐 : 항상 켜져 있음
드라이브 상태 정상 : 녹색등 고정 
드라이브 상태 고장 : 황색등 고정

1.  장치가 올바르게 작동하려면, 두 개의 하드 드라이브가 Safe Capsule 안에 설치되어야 
합니다.

2.  하드 드라이브를 설치하기 전에 미리 스토리지 모드를 결정하시기 바랍니다. (제조사 
기본 설정은 안전 모드입니다). 데이터가 들어 있는 상태에서 스토리지 모드를 변경할 
경우, 모든 데이터가 완전히 손실됩니다.    

3.  드라이브를 처음으로 설치하는 경우, 안전 스토리지 모드 사용을 선택했다면, 두 하드 
드라이브는 새 것으로 설치해야 하며, 용량, 모델 및 브랜드가 동일해야 합니다.      

4.  드라이브들은 Time Capsule®을 통해 인식될 수 있도록, 반드시 Mac OS 확장 포맷으
로 포맷되어야 합니다.

5.  고장난 드라이브를 교체하는 경우가 아니면, 드라이브(들)을 제거하거나 바꾸지 마십시
오. 

6.  네트워크 상에 Safe Capsule이 나타나게 하려면, Time Capsule®의 전원이 반드시 켜
져 있어야 합니다. 

7.  Time Capsule®에서 Safe Capsule의 연결을 끊으려면, 데이터를 전송 중인지 확인하
십시오. 그렇지 않으면, 데이터 전송이 불완전하게 됩니다.

8. Safe Capsule 안에 들어 있는 중요한 데이터는 정기적 또는 필요 시는 언제든지 원
격 또는 별도의 스토리지 장치에 백업하시기를 강력히 권장합니다. Stardom은 Safe 
Capsule을 사용하는 동안 또는 손실된 데이터를 복구하는 중에 발생한 데이터의 어떠
한 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

4. 하드웨어 요구 사양 및 사전 주의 사항 

20% 50% 95%
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5. 하드웨어 설치

 하드웨어 설치를 완성하려면, 아래의 지침을 따르십시오.

 단계 1:단계 1: 포장 상자를 열고, 제품을 꺼내서 손상되거나 누락된 내용물이 없는 지 확인하십시
  오. 손상 또는 누락된 내용물이 있으면, 즉시 구매처에 연락하십시오. 
 단계 2:단계 2: Safe Capsule 본체의 바닥 면에 있는 4개 나사를 풀고 드라이브 설치 모듈을 꺼냅
  니다. 하드 드라이브를 드라이브 설치 모듈에 장착한 다음, 제품 포장 상자에 들어
  있는 나사로 고정시킵니다.

 단계 3: 단계 3: 하드 드라이브 설치를 마치면, 제품 본체 안에 드라이브 설치 모듈을 다시 제자리
  에 끼우고, 밀어 넣어서 드라이브가 안쪽에 있는 드라이브 커넥터에 맞춰 끼워지도
  록 한 다음, 원래의 나사 4개로 드라이브 설치 모듈을 고정시킵니다.
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단계 7
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 단계 4: 단계 4: 하드 드라이브의 설치를 마치거나, 다른 스토리지 모드로 전환을 완료하면, Mac
  시스템의 전원을 켜고, 부팅이 끝나면, 제공한 USB 2.0 케이블로 Safe Capsule
  과 Mac 시스템의 USB 포트를 연결하고, Safe Capsule 전원을 켭니다. 그러면, 
  Mac 시스템에서 자동으로 Safe Capsule을 탐지합니다. 그런 다음, Mac OS X 디
  스크 유틸리티를 사용해서, Safe Capsule 안의 드라이브를 Mac OS 확장 포맷으
  로 포맷합니다.

단계 7:단계 7: 두 장치의 뒷면에 있는 USB 연결부를 통
  해 Safe Capsule을 Time Capsule®에 연
  결합니다.

 단계 8:단계 8: Safe Capsule이 네트워크 스토리지 장치로 인식되었는지 보려면, Time Capsule®
  에 있는 Airport 유틸리티 소프트웨어에서 확인할 수 있습니다.    

 단계 5:단계 5: 드라이브 포맷이 완료되면, Mac OS X에서 Safe Capsule을 제거하고, Mac 시스
  템에서 USB 연결을 끊습니다.

 단계 6:단계 6: Time Capsule® 아래에 Safe Capsule
  을 놓고, 통풍구가 막히지 않고 공기가 잘
  통하는 지 확인한 다음, 물기 근처 또는 손
  상되기 장소에서 멀리 두십시오.
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 Safe Capsule의 뒷면에 있는 통합 USB 허브 확장 포트에 USB 프린터와 같은 USB 장
 치를 연결하려면, 간단히 장치를 연결하고, 이 장치를 설치하고 인식할 수 있도록 Time 
 Capsule® 설치 안내서에 들어 있는 지침을 따르십시오. 

6. USB 허브 사용 지침

7. 스토리지 모드 변경 지침

8. 하드 드라이브 교체 지침

 스토리지 모드를 변경하기 전에, Safe Capsule 안에 저장된 데이터가 있다면, 스토리지 
 모드가 변경된 후에는 모든 데이터가 완전히 없어집니다. 계속 하려면, 아래의 지침에 따
 라 스토리지 모드를 변경하십시오: 
 단계 1:단계 1: Safe Capsule의 전원을 끕니다.  
 단계 2:단계 2: Safe Capsule의 바닥 면에 스토리지 모드를 변경할 수 있는 스토리지 모드 스위치
  를 볼 수 있습니다.
     개별 모드 :개별 모드 : 데이터 보호가 없는 두 개의 독자적인 스토리지 볼륨. 
     안전 모드 : 안전 모드 : 데이터 보호가 있는 한 개의 독자적인 스토리지 볼륨. 
 단계 3:단계 3: 스토리지 모드의 선택을 결정했으면, 스위치를 선택한 모드에 놓고, 이 사용 설명
  서의 5. 하드웨어 설치를 참조하여 단계 4에서 8까지를 이행합니다.

 Safe Capsule의 앞면에 있는 하드 드라이브 상태 LED 표시등이 황색으로 나타나고, 오디
 오 경보가 울리면, 들어 있는 하드 드라이브 중의 하나에 고장이 발생했다는 것을 나타냅
 니다. 
 고장이 난 드라이브를 새 드라이브로 교체하려면, 아래의 지침을 참조하십시오: 

 단계 1:단계 1: 어느 하드 드라이브에 고장이 발생했는지 알려면, 앞면의 LED 표시등을 참조하십
  시오. 
 단계 2:단계 2: 고장이 난 하드 드라이브를 발견하면, Safe Capsule의 전원을 끕니다.
 단계 3:단계 3: Safe Capsule 본체의 바닥 면에 있는 4개의 나사를 풀고 드라이브 설치 모듈을 꺼
  낸 다음, 단계 1을 통해 알게 된 고장 난 드라이브를 제거하고, 새 드라이브로 교
  체합니다.

상단 표시등의 드라이브 위치상단 표시등의 드라이브 위치 하단 표시등의 드라이브 위치하단 표시등의 드라이브 위치
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 단계 4:단계 4: 드라이브의 교체를 마치면, 사용해오던 스토리지 모드에 따라 아래의 지침을 이행
  하십시오:
  a) 안전 모드의 경우, Safe Capsule을 Time Capsule®의 뒷면에 있는 USB 연결부
   에 연결하고, 전원을 켭니다. 이 때, 데이터 복구가 초기화되고, 앞면의 데이
   터 복구 진행 상태 표시등이 켜지며, 복구 완료 정도 표시(%)가 올라갑니다. 그 
   동안에 Safe Capsule을 정상적으로 작동할 수 있습니다.
  b) 개별 모드의 경우, 새롭게 설치된 드라이브를 다시 포맷해야 합니다. 드라이브
   를 포맷하는 방법은, 이 사용 설명서의 5. 하드웨어 설치를 참조하여 단계4에서
   8까지를 이행합니다. 
   

참고: 참고: 

1. Safe Capsule의 RAID 1 안전 모드 하에서는 한 개의 단일 하드 드라이브 고장을 허용
합니다. 동시에 두 하드 드라이브 모두에 고장이 발생하면, 안에 저장된 모든 데이터는 
손상 또는 손실될 것입니다. 데이터 복구가 가능한 지 알려면, 하드 드라이브 데이터 복
구 전문가에게 문의하시기 바랍니다.

2. 새 하드 드라이브를 구매할 때, 적합한 드라이브로 동일한 브랜드와 사양의 드라이브를 
구매하거나, RAID 1 안전 스토리지 모드의 편성을 완료하기 위해 부족하지 않도록 최소 
20GB 이상 용량의 드라이브를 구매하시기 바랍니다. 




