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RAID 5はデータの安全性、RAID 0は高速性能を実現します。 
SR4-WBS3には、RAID 5およびRAID 0という2種類のストレージオプションを提供します。 
RAID 0 では、ユーザーは1台のドライブが故障しても全データが無傷で保たれるという最大
限のデータ保護機能を利用できます。 RAID 0モードでは、ユーザーは4台のドライブにデータ
がストライプとして保存されることで高速I/Oスループットを備えた、単一の大容量が使用でき
ます。

取外し可能のトレイ設計 
ドライブの交換が必要になる時に備え、SR4-WBS3はドライブの簡単な取り外しとインストール
が行えるモジュール設計となっています。また、ドライブが装着位置で固定されるよう、ロッキン
グ機構によって保護されています。

クリエイティブなコンテンツ用の大きなストレージ容量。最大12TB。   
SR4-WBS3は、各ドライブベイにつき最大3TBまでの任意の容量を装着できます。 全てのベ
イに3TBのドライブを装着すると、RAID 0モードでは合計12TBのストレージが実現、RAID 5モ
ードでは1台がデータ冗長性に使用されて9TBのボリュームが提供されます。

コスト効率の高いRAIDストレージ 最大12TB。

SOHORAID SR4-WBS3シリーズは、4ドライバのストレージエンクロージャーシステムで、
大容量のコンテンツを保存するのにRAID 5またはRAID 0のストレージオプションを備えて
います。 耐久性のある工業設計のアルミニウムケースの仕上げは、最高レベルのハード
ディスクドライブ保護およびプロのコンテンツ創作アプリケーション用の高い耐久性を実
現します。 

コスト効率の高いハードウェアRAID ソリューション
SR4-WBS3はオールインワンのハードウェアRAIDソリューションで、Oxford 
936QS RAIDコントローラチップセットを内蔵し、他の部品は必要としません。 コス
ト効率に優れているのは、RAID機能を利用するのにRAIDコントローラを別途購入
する必要がないからで、全てが内蔵され容易に設定できるようになっています。
 

MacまたはPCを対象とした3種の接続性
高速3G eSATA、FireWire 800、USB 3.0という3種の接続性能を備えたSR4-
WBS3は、MacおよびPCのいずれの環境でも様々なアプリケーションに対応す
る利便性と柔軟性を備えています。
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SJ20-x8は標準ではSR4-WBS3ユニットと合わせて、または個別に購入できます。

パフォーマンステストには下記を使用：  >> Intel Xeonプロセッサ搭載Mac Pro    >>  4台の7200rpmハードディスクドライブ    >> STARDOM SJ20-x8 PCI-eホストアダプタ

オプションの4ポート eSATA(3G) PCI-Express x8拡張カード 
SR4-WBS3シリーズをeSATA経由でSTARDOM SJ20-x8 SATAホストアダプタに接続すると、平均スループットが215 MB/secという驚

異的なパフォーマンスを得られます。SJ20-x8は各ポートにつきSR4-WBS3シリーズを1台、ホストアダプタ一台につきSR4-WBS3シリー

ズを4台接続可能です。

先進のUSB 3.0接続性 
USB (ユニバーサルシリアルバス)の本来の目的は、コンピュータが他のコンピュータ周辺や電子機器と通信するのに主に使
用されています。しかし、これは新たなブレークスルーであるUSB 3.0により大きく変わりつつあります。これはUSB 2.0の10倍
速く、FireWire 800の6倍の速度です。この驚くべき性能により、クリエイティブな職業に携わる人々はより高速に、少ない待ち
時間で作業が行えます。USB 3.0はプラグアンドプレイをサポート、USB 1.1 & 2.0との下位互換性を有します。

ユーザーフレンドリーな表示 
読み取りが容易なLCDディスプレイおよび稼働中のシステムをモニタするLEDインジ
ケータにより、ユーザーは常時システムの状態を把握できます。さらに、エラー発生時
には視覚的および音声によるアラーム機能が備わっています。

タフで堅牢なシールドボディ 
SR4-WBS3は、継ぎ目なしの3.5mm厚の全アルミニウム製ボディを備え、最も過酷な使用
状態でも耐久性を備える点で他のいずれのコンパクト4ドライブシステムに勝っています。
アルミニウム製ボディにより、システムは熱を急速に放散し、安定な高性能を発揮、ドライ
ブ寿命を延ばします。

SMART冷却機能  
SR4-WBS3は、後部に8cmファンを配置、SMARTファン機能を備えて、30℃に達すると半
速、40℃で全速になります。この賢明な設計により、ドライブが高温になって冷却する必
要のある場合を除き、ファンノイズなしで迅速に作業が行えます。 




