
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

SO

備

系

SS

源

電

幕

業

硬

性

 

支

U

SOHO

OHORAID S

備 RAID 0/RA

系統，支援

SD：全新觸

源，USB PD

電，而 Disp

幕使用。整體

業設計概念

硬碟抽取模組

性，適用於多

支援  4 

USB Type‐C

ORAI

SR4 Series (以

AID 5/JBOD

4顆 3.5 吋

觸控按鍵設

功能可幫筆

lay 埠更可讓

體設計沿襲

，以強化的

組，完美結

多方面的創

個  3.5”/

C傳輸介面

官

D SR4

以下簡稱 S

D 選擇的硬碟

吋或 2.5吋 S

設計方便設定

筆電或是智

讓使用者擴

襲了 STARDO

的鋁合金外觀

結合資料保護

創作領域所

/2.5” SAT

面，兼容 U

官方網站：w

4 Ser

R4)是一款具

碟外接式儲

SATA硬碟或

定與開關電

智慧型手機充

擴充第二個螢

OM的優秀

觀搭配人性

護與移動方

所使用。 

TA III HD

USB Type‐C

 

www.STARD

ries 

具

儲存

或

電

充

螢

秀工

性的

方便

產

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DD/SSD  硬

C and Type

DOM.com.t

產品特色 

.  全新設計的

. LCD  螢幕

. 可適用於

. 支援硬體

. Display  埠

. 24W USB 

. 支援4  顆

. 採用鋁結

. 智能風扇

0. 可用於m

硬體式

‐A主機介面

tw  *S

的觸控按鍵

幕便於系統監

於USB Type‐C與

體式RAID 0/5/

埠支援擴展第

PD  支援筆電

顆3.5"  或2.5"

結構設計，堅

扇和蜂鳴器調

acOS  與Win

RAID 5 

面 

STARDOM為 

，劇有設定

監控 

與USB Type‐

/JBOD   

第二個顯示器

電和手機充

" SATA HDD/

堅固且快速散

調節功能 

ndows  的外

儲存陣列

銳銨科技旗下

定與電源開關

‐A主機介面

器 

充電 

/SSD，並支援

散熱 

外接存儲設備

列 

下品牌之一

關功能 

援熱插拔

備 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兼

 

全新

依照

Typ

接的
 

觸
 

新

觸

板

SR

的

關

質

兼容USB Ty

新設計的 SR

照機種不同

pe‐C to Type

的電腦主機

觸控按鍵 

新設計的 SR4

觸控電源開關

板的電源開關

R4，增加使用

的方式也有特

關閉電源，這

質的外觀。 

ype‐C  與T

R4 本身具備

同提供 USB Ty

e‐A  兩種傳輸

機介面選購所

，在前面版

關操作介面，

關按鍵，即可

用者操作便利

特別設計，可

這些特性讓 SR

官

Type‐A  主

備 USB Type‐C

ype‐C to Type

輸線，使用者

所需要的機種

版新增具有觸

使用者只要

可透過觸控開

利性，而 SR

可避免因使用

R4 更具有產

官方網站：w

主機 

C  傳輸介面

e‐C  或 USB 

者可以依照要

種。 

觸控按鍵設定

要先開啟後被

開關，輕易開

R4 在關閉電

用者短暫誤觸

產品安全與高

www.STARD

，

要連

定與

被背

開關

電源

觸而

高優

專

配

系

候

LC

硬

讓

SA

的

和

 

*

DOM.com.t

專為用戶設

配備了清晰易

系統監測指標

候，系統的狀

CD  顯示與蜂

硬碟抽取托

讓應用範圍

ATA  硬碟的獨

的特點;  透過

和安裝 SATA 

另提供硬碟抽

tw  *S

設計的友好

易讀的LCD  顯

標，使用戶可

狀態。此外，

蜂鳴器警告。

托盤的設計

圍更廣，使

獨特設計，使

過 STARDOM的

硬碟是更全

抽取盒可選購 

STARDOM為 

好顯示 

顯示和操作過

可以輕鬆地掌

它還具有當

。 

計，   

使用更多元

使得硬碟本

的抽取式托

全面，更快速

銳銨科技旗下

過程中的LED

掌握在任何時

當發生故障時

元化 

本身具備可移

托盤設計，拆

速。 

下品牌之一

D 

時

時的 

移動

拆卸
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主機

適用

認證

RAI

支援

風扇

電力

尺寸

產品

裝箱

包裝

 

產

機介面  /  連接

用硬碟 

證 

D 模式 

援系統 

扇系統 

力與作業環境需

寸與重量 

品國際條碼 

箱數 

裝內容物 

產品外觀說

接埠 

需求 

說明 

1 x USB 3.2 G
1 x Display埠

* USB‐C支援

* USB PD供電

4 x 3.5”或 2.

CE / FCC 

RAID 0/5/JBO

Windows 7或

1 x 8cm靜音

*電壓：100‐

*頻率：50H

*作業溫度：

*存放溫度：

*相對濕度：

高: 168 mm 寬

Model 

SR4‐B31A 

SR4‐B31A‐B

SR4‐B31+ 

SR4‐B31+ B

SR4‐BA31+ 

SR4‐BA31+ 
 

每箱 4台 

1 x SR4 
1 x USB Type

1 x USB Type

1 x電源線 

1 x零件包 

1 x快速安裝

官

Gen1 USB‐C (5G
埠(DP1.1a) 

援  5V/3A(15W)

電與 Display需

5” SATA III(6Gb

OD 

或以上；macO

音風扇 

‐240V，AC

z 至 60Hz，單相

0°至  40°C (3

‐20°至 47°C (

5%  至 95%  間

寬: 125 mm 深

No. 

471

B  471

471

B  471

471

B  471

e C to Type C連

e C to Type A連

裝導引 

官方網站：w

Gbps) 

、9V/2A(18W)與

需搭配 USB Type

ps)硬碟(HDD/S

OS 10.10或以上

相 

2°至  104°F)

(‐4°至 116°F)

間，非冷凝狀態

深: 212 mm   

EAN 

13227441438

13227441445

13227441452

13227441469

13227441414

13227441421

連接線(SR4‐B31+

連接線(SR4‐B31A

www.STAR

與 12V/2A(24W

e C to C線，且

SSD) 

上 

態 

UPC

884826505

884826506

884826506

884826506

884826505

884826505

+/SR4‐BA31+)

A/SR4‐BA31+)

DOM.com.t

W)供電 

且主機需有支援

USB C

990 

003 

010 

027 

976 

983 

tw  *S

援方可使用 

C to A Cable 

● 

● 

 

 

● 

● 

STARDOM為 

USB C to C Cab

 

 

● 

● 

● 

● 

銳銨科技旗

ble

旗下品牌之一


