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提

連

 

ZT

B

種

調

支

提

直

iTAN

全新的  ZT1‐

可供選擇，他

放置到  Mac

T1‐B31BP  內

提供  USB 3.

連接線，適用

T1‐BA31BP 

us‐powered

種電力輸入方

調整電力輸入

支援  1 

提供  USB 

直流電  (D

K ZT1

‐BA31BP  硬

他擁有時尚

c  與  PC  旁

內建高速  U

.2 Type‐C to

用於  Mac 

提供匯流排

d)  與直流電

方式，使用

入方式。 

個  M.2 

3.2 Type‐C

Direct Curre

官

1‐BA3

硬碟外接盒

尚與不會過時

旁邊永遠是如

USB 3.2 Gen

o C  與  Type

與  PC  的作

排供電  (US

電  (Direct C

用者可以依據

SATA SS

C to Type‐C

ent, DC)  兩

官方網站：w

31BP

，提供三種

時的外觀設

如此搭配。

n 2  傳輸介

e‐C to A  二

作業平台。

SB 

Current, DC)

據自己的需

D的 USB

C  與  Type

兩種電力輸

www.STARD

 

種顏色

設計，

介面, 

二種

 

)兩

需求，

B‐C  儲存

e‐C to Type

輸入方式，

產

1

2

3

(D

4

5

6

7

8

9

10

性
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存設備 

e‐A  二種連

硬碟支援

產品特色 

.  適用於Ma

.  適用於USB

.  提供匯流排

Direct Curren

.  支援一顆M

.  提供USB T

.  即插即用

.  可抽換熱插

.  硬碟存取指

.  三色  (  紅

0.  堅固的鋁

性。 

tw *S

連接線，提供

援熱抽拔。 

ac、PC  與An

B  與Thunde

排供電  (USB

nt,DC)  兩種電

M.2 SATA  固

Type‐C to Typ

，無需安裝驅

插拔設計的硬

指示燈號，快

紅/  黑  /  銀) 

鋁製結構設計

STARDOM為 

供  USB (Bu

ndroid  手機

erbolt™ 3  主

B Bus‐power

電力輸入方

固態硬碟(SSD

pe‐C與Type‐

驅動程式。

硬碟抽取盤

快速瞭解資

驚艷色系外

計，兼具高質

銳銨科技旗下

us‐powere

機。 

主機介面。

red)  與直流

方式。   

D)。 

‐C to Type‐A連

 

盤。 

資料存取狀況

外觀。 

質感與快速散
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提

直

入

 

ZT

與

用

可

的
 
ZT1

模組

具有

接盒

您行

能

提供匯流排

直流電  (Di

入方式 

T1‐BA31BP  提

與直流電  (Dir

用者可以依據

可抽換熱插

的全新無螺

1‐BA31BP  搭

組，可以支援

有耐用的鋁製

盒便利的隨插

行動間輕鬆抽

，而保護機構

排供電  (U

irect Curre

提供匯流排供

rect Current,

據自己的需求

插拔設計，

螺絲硬碟抽

搭配1  個方便

援最新的M.

製外殼來保

插即用與抽

抽換攜帶。

構內的硬碟

官

SB Bus‐po

ent, DC)兩

供電  (USB B

,DC)兩種電力

求，調整電力

支援  M.

抽取盒 

便安裝的無螺

.2 SATA固態硬

保護你的內部

抽取盒內置的

它也可以透

碟不被意外抽

官方網站：w

owered)  與

兩種電力輸

Bus‐powered

力輸入方式

力輸入方式。

.2 SATA SS

螺絲硬碟抽取

硬碟(SSD)，

部硬碟。結合

的穩定優點，

透過鎖定的功

抽出。 

www.STAR

與

輸
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，使
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速
 
新
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用
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取

並

合外

讓

功

硬

狀
 
ZT1

輸資

變化
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堅固的鋁製

速散熱特性

新設計  ZT1‐B

黑/銀)。  ZT1‐

外面包覆著鋁

能承受較大的

付各種使用狀

用，也能迅速

硬碟存取指

狀況 

1‐BA31BP  提

資料時，ZT

化，讓您快

tw  *S

製結構設計

性 

BA31BP  提供

‐BA31BP  具有

鋁合金的材質

的衝擊，實實

狀況。巧小的

速散熱，隨時

指示燈號，

提供硬碟存取

1‐BA31BP  硬

快速瞭解資料

STARDOM為 

計，兼具高

供  3  種顏色可

有堅固厚實

質，比一般塑

實在在的保護

的鋁殼設計，

時保持硬碟的

，快速瞭解

取指示燈號

硬碟存取指示

料存取狀況。
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高質感與快

可供選擇  (紅

實的鋁殼設計
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解資料存取
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主機

適用

認證

RAI

支援

電力

尺寸

產品

裝箱

包裝

 

產

機介面  /  連接

用硬碟 

證 

D 模式 

援系統 

力與作業環境需

寸與重量 

品國際條碼 

箱數 

裝內容物 

產品外觀說

接埠 

需求 

說明 

官

1 x USB 3.2 G
1 x USB Type

1 x M.2 SATA

CE / FCC 

JBOD 

Windows 7或

*電壓：100‐

*頻率：50H

*最大連續電

*作業溫度：

*存放溫度：

*相對濕度：

高: 26.95 mm

EAN： 

UPC： 

每箱 10台 

1 x ZT1‐BA31
1 x USB Type

1 x USB Type

1 x零件包 

1 x快速安裝

官方網站：w

Gen2 Type‐C (5G
e‐C (僅供電使用

A  固態硬碟(SSD

或以上；macO

‐240V，AC

z 至 60Hz，單相

電力：5W (提供

0°至  40°C (3

‐20°至 47°C (

5%  至 95%  間

m   寬: 90 mm 

1BP 
e C to Type C連

e C to Type A連

裝導引 

www.STAR

Gbps) 
用) 

D)(尺寸：2242

OS 10.10或以上

相 

供  USB (Bus‐pow

2°至  104°F)

(‐4°至 116°F)

間，非冷凝狀態

深: 154.6 mm

連接線 

連接線 

DOM.com.t

2/2260/2280)

上；Linux；And

wered)  與直流

態 

  

tw  *S

droid 

流電  (Direct Cur

STARDOM為 

rrent, DC)兩種電

銳銨科技旗下

電力輸入方式)
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